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	地下车库照明时间为24小时节能对比表

	各项指标参数
	郎特高光效LED灯管
	普通LED日光灯
	对比结果

	参数对比
	灯具功率
	4W
	18W
	降低14W

	
	发光效率
	200LM/W
	80LM/W
	提高2.5倍

	
	照度
	72LUX(2.5米高度)
	59LUX(2.5米高度)
	同比照度提高40%

	用电成本
	日用电量
	功率4W×24小时=96W
	功率18W×24小时=432W
	每天节电336W

	
	年用电量
	96W×365天×KW/h=35.04KW
	432W×365天×KW/h=158KW
	每年节电122.96KW

	
	每年电费
	35.0KW×0.8元/度=28.03元
	157.68KW×0.8元/度=126.144元
	节省电费98.114元

	
维护成本
	使用寿命
	每天照明24小时使用5年
	每天照明24小时使用2年
	多使用三年

	
	维护成本
	五年内不需要维护
	更换2.5次×5/支按装费=12.5元
	每年节省2.5元

	
	更换成本
	五年内不需要更换
	更换2.5次×15元/支购买价=30元
	每年节省6元

	节能价值
	郎特每支灯管每年可以节省电费98.144元+维护费2.5元+更换灯管6元=106.614元；

	
	每支灯管5年可以节省电费533.07元；

	
	据相关统计：我国用于地下停车场的灯管约为3000万支以上，节能价值非常惊人。

	
碳排放 指标
	1支灯管每天节电0.336KW,每年节电122.96度电，相当于节省39.962KG标准煤

	
	相当于减少污染排放32.93KG碳粉尘

	
	相当于减少120.73KG二氧化碳排放

	
	相当于减少3.64KG二氧化硫排放

	
	相当于减少1.82KG氮氧化物排放



