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报告编号：FTS26GR-03287L 

产品名称：T5led 灯管 

型号规格：SL-T5-120-18W 

委托单位：武汉金其建设工程有限公司 

检测项目：光性能测试 

检测机构：广东远方检测有限公司 
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检 测 报 告 

申请检测产品基本情况： 

产 品 名 称 T5led 灯管 型 号 规 格 SL-T5-120-18W 

商 标 —— 数 量 1 个 

样 品 状 况 完好 样 品 来 源 委托单位送检 

收 样 日 期 2026-07-09 完成检测日期 2026-07-10 

委 托 单 位 武汉金其建设工程有限公司 

委托单位地址 武汉市江厦区郑店街道综合村工业园 4 号 

制 造 单 位 武汉金其建设工程有限公司 

制造单位地址 武汉市江厦区郑店街道综合村工业园 4 号 

生 产 单 位 武汉金其建设工程有限公司 

生产单位地址 武汉市江厦区郑店街道综合村工业园 4 号 

检测依据： 

GB/T 39394-2020 LED 灯、LED 灯具和 LED 模块的测试方法 

委托单位要求 

检测结论： 

检测结果详见本报告检测内容页。 

 

主检：黄文彬    签名：            日期：2026-07-14 

 

 

审核：魏兆文    签名：            日期：2026-07-14 

 

 

签发：叶  彬    签名：            日期：2026-07-14 

 

 

 

 

 

广东远方检测有限公司 

（检测专用盖章） 

备    注：—— 
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样 品 描 述 及 说 明 

灯具类型 
☑室内灯具        □户外灯具       □道路灯具 

□投光灯具        □模组           □裸光源 

额定电压/频率 220V~ 50Hz 

额定输入功率 18W 

额定功率因数 0.5 

额定相关色温 4000K 

额定显色指数 Ra70 

光源类别 

☑  LED 

□ 荧光灯 

□ 金卤灯 

□ 卤素灯 

□ 钨丝灯 

□ 低压汞灯 

□ 高压钠灯 

□ 高压汞灯 

□ 其他 

 

样品外观尺寸 见样品图片 

铭牌 —— 

备注 —— 
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样 品 图 片 
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检 测 内 容 

序号 检 测 项 目 检 测 结 果 备注 

1 

电性 

参数 

输入电压（V） 219.9 

—— 
2 输入电流（A） 0.1313 

3 输入功率（W） 17.38 

4 功率因数 0.6020 

5 

光度 

参数 

光通量（lm） 3118.37 

—— 

6 光效（lm/W） 179.42 

7 峰值光强（cd） 1417 

8 光束角（50%cd） 
C0/C180 95.3° 

C90/C270 67.5° 

9 

色度 

参数 

相关色温（K） 4265 

—— 

10 一般显色指数 Ra 72.0 

11 色度坐标 
x=0.3720 

y=0.3812 

12 色容差 5.5 

备注： 

1. 详细测试结果见下页。 

 

 

 



分布光度计测试报告

室 内 灯 具 光 度 数 据

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

0
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-150
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-30

光强:cd
C0/180,95.3° Ic:1413

光强:cd

C90/270,67.5° Ic:1416

平均光束角(50%):81.4度

0
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室内灯具配光曲线 空间等照度曲线(单位:lx)
MH(m)
2

3

4

5

6

7

8

9
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0.0 4.5 9.0

S(m)210

180

140

110

71.0

35.0

28.0

18.0

14.0

11.0

光 源 数 据 光 度 数 据 光效: 179.42 lm/W

型号

标称功率(W)

额定电源电压(V)

额定光通量(lm)

灯具内光源数(只)

实测电源电压(V)

峰值光强(cd)

灯具效率(%)

总光通量(lm)

CIE分类

上射光通比(%)

下射光通比(%)

S/MH(C0/180)

S/MH(C90/270)

  UP,DN(C0-180)

  UP,DN(C180-360)

CIBSE SHR NOM

CIBSE SHR MAX





--

--

--

3118.37

1

--

1417

100.0

3118.4

直接

8.9

91.1

1.21

0.87

4.6,44.8

4.4,46.2

1.00

1.05

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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分布光度计测试报告

灯具环带光通量

环带光通量:



  10   0- 10

  20  10- 20

  30  20- 30

  40  30- 40

  50  40- 50

  60  50- 60

  70  60- 70

  80  70- 80

  90  80- 90

 100  90-100

 110 100-110

 120 110-120

 130 120-130

 140 130-140

 150 140-150

 160 150-160

 170 160-170

 180 170-180

C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 γ(°) Φ环 Φ总 %lum,lamp

单位:° 光强:cd 单位:lm

1392 1330 1268 1330 1383 1375 1332 1373 132.1 132.1 4.24,4.24

1317 1080 954.8 1078 1298 1150 1011 1128 349.9 482.0 15.5,15.5

1173 818.5 745.9 811.4 1146 860.4 772.4 829.7 462.4 944.4 30.3,30.3

944.1 626.8 609.6 615.5 908.1 641.7 638.6 629.4 491.7 1436 46.1,46.1

655.8 462.3 481.8 450.3 619.5 470.5 508.0 470.5 455.8 1892 60.7,60.7

375.3 330.6 358.4 319.8 351.3 331.6 383.6 340.8 372.6 2264 72.6,72.6

175.8 225.6 247.1 218.1 163.2 226.7 268.3 233.8 271.8 2536 81.3,81.3

55.35 151.3 172.9 146.7 49.58 154.5 184.5 159.4 182.8 2719 87.2,87.2

3.648 108.3 130.1 105.4 1.710 109.6 133.9 112.8 121.2 2840 91.1,91.1

4.697 81.22 101.3 79.32 2.097 73.95 103.4 82.68 84.85 2925 93.8,93.8

6.044 61.81 79.16 60.68 3.023 56.24 77.85 61.87 62.10 2987 95.8,95.8

7.580 48.18 62.71 46.40 4.266 44.16 55.40 47.61 45.50 3033 97.3,97.3

9.116 38.72 50.51 33.42 5.594 30.24 44.47 37.62 32.61 3065 98.3,98.3

10.50 31.53 40.48 24.96 7.096 23.17 35.36 29.52 22.57 3088 99,99

11.74 26.04 31.67 19.83 8.703 18.61 30.30 22.90 15.00 3103 99.5,99.5

12.42 21.82 24.35 17.64 10.29 17.05 24.11 19.88 9.292 3112 99.8,99.8

12.72 17.03 14.78 15.43 11.58 15.72 14.88 16.93 4.847 3117 100,100

12.49 11.81 11.51 11.71 12.49 11.82 11.53 11.70 1.347 3118 100,100

锥面光通量(90度): 1672.2 lm

%lum = 53.6%

%lamp = 53.6%

锥面光通量(120度): 2264.5 lm

%lum = 72.6%

%lamp = 72.6%

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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分布光度计测试报告

灯具亮度限制曲线

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级 质量等级 使 用 照 度 (lx)

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.50 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.20 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

a b c d e f g h

45

55

65

75

85
γ(°)

8 1000 2 3 4 5 6 8 10000 2 3 4 1

2

3

4

6
8

a/h

平均亮度 L(cd/(m2))

a b c d e f g h

C0/180 C90/270

平均亮度值 cd/(m2)

γ(°) C0/180 C90/270

85 10013 77508

80 14423 45042

75 18760 35737

70 23264 32685

65 28268 32161

60 33964 32434

55 40132 33241

50 46164 33918

45 51474 34747

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

顶棚

墙面

地板

室空间比 工 作 面 利 用 系 数

80%

50% 30% 10%

20%

70%

50% 30% 10%

20%

50%

50% 30% 10%

20%

30%

50% 30% 10%

20%

10%

50% 30% 10%

20%

0

0

0

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

1.17

1.02

.89

.79

.71

.64

.58

.53

.48

.45

.41

1.17

.97

.83

.71

.62

.55

.49

.44

.40

.37

.34

1.17

.93

.77

.65

.56

.49

.43

.39

.35

.32

.29

1.13

.98

.87

.77

.69

.62

.56

.52

.47

.44

.41

1.13

.95

.81

.70

.61

.54

.48

.44

.40

.36

.33

1.13

.91

.75

.64

.55

.48

.43

.38

.34

.31

.29

1.06

.93

.82

.73

.65

.59

.54

.49

.45

.42

.39

1.06

.89

.77

.67

.59

.52

.47

.42

.39

.35

.33

1.06

.87

.72

.62

.53

.47

.42

.37

.34

.31

.28

.00

.87

.77

.69

.62

.56

.51

.47

.43

.40

.38

.00

.85

.73

.64

.56

.50

.45

.41

.37

.34

.32

.00

.82

.69

.59

.52

.46

.41

.36

.33

.30

.28

.94

.82

.73

.65

.59

.53

.49

.45

.42

.39

.36

.94

.80

.70

.61

.54

.48

.44

.40

.36

.33

.31

.94

.78

.67

.57

.50

.44

.40

.36

.32

.29

.27

.91

.76

.64

.55

.48

.42

.37

.34

.30

.28

.25

面积(平方米)
10 20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1k 2k 3k 4k 5k 7k

2

3

4

5

6

7
8
9

10

20

30

40

50
个数(N) 灯 具 概 算 曲 线

45
66

H=7H=7

45

66

H=7H=7

灯具概算图表

光通量 5000lm

维护系数 0.70

灯吊下的长度 0.00m

工作面高度 0.00m

平均照度 100lx

反射率(%) 顶棚 墙面 地板

70 50 30

50 30 20

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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墙面和天花板利用系数

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

顶棚

墙面

地板

室空间比 墙 壁 面 利 用 系 数

80%

50% 30% 10%

20%

70%

50% 30% 10%

20%

50%

50% 30% 10%

20%

30%

50% 30% 10%

20%

10%

50% 30% 10%

20%

0

0

0

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

.312

.282

.258

.236

.218

.202

.188

.176

.165

.156

.177

.155

.137

.123

.111

.101

.093

.086

.080

.075

.056

.047

.041

.036

.032

.029

.026

.024

.022

.021

.302

.273

.250

.229

.212

.197

.183

.172

.161

.152

.172

.151

.134

.120

.109

.099

.091

.084

.079

.073

.055

.046

.040

.035

.032

.029

.026

.024

.022

.020

.283

.257

.235

.216

.200

.186

.174

.163

.153

.144

.163

.143

.127

.115

.104

.095

.088

.081

.076

.071

.052

.044

.039

.034

.031

.028

.025

.023

.021

.020

.267

.242

.222

.204

.189

.176

.165

.155

.146

.137

.154

.136

.122

.110

.100

.092

.084

.078

.073

.068

.049

.043

.037

.033

.030

.027

.025

.023

.021

.019

.251

.228

.209

.193

.179

.167

.156

.147

.138

.131

.146

.129

.116

.105

.096

.088

.081

.075

.070

.066

.047

.041

.036

.032

.029

.026

.024

.022

.020

.019

顶棚

墙面

地板

室空间比 天 花 板 利 用 系 数

80%

50% 30% 10%

20%

70%

50% 30% 10%

20%

50%

50% 30% 10%

20%

30%

50% 30% 10%

20%

10%

50% 30% 10%

20%

0

0

0

 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

 7.0

 8.0

 9.0

10.0

.258

.249

.240

.231

.223

.216

.209

.202

.195

.190

.184

.258

.225

.201

.184

.170

.160

.152

.145

.139

.134

.130

.258

.203

.168

.145

.130

.119

.111

.105

.100

.097

.094

.221

.213

.205

.198

.192

.185

.179

.174

.168

.163

.159

.221

.193

.173

.158

.147

.138

.131

.126

.121

.116

.113

.221

.174

.145

.126

.113

.103

.097

.091

.087

.084

.082

.151

.146

.141

.136

.132

.128

.124

.120

.116

.113

.110

.151

.133

.120

.110

.103

.097

.092

.088

.085

.082

.079

.151

.121

.101

.088

.079

.073

.068

.065

.062

.060

.058

.087

.084

.081

.079

.076

.074

.072

.070

.068

.066

.064

.087

.077

.070

.064

.060

.057

.054

.052

.050

.048

.047

.087

.070

.059

.052

.047

.043

.041

.039

.037

.036

.035

.028

.027

.026

.025

.025

.024

.023

.023

.022

.021

.021

.028

.025

.023

.021

.020

.019

.018

.017

.016

.016

.015

.028

.023

.019

.017

.015

.014

.013

.013

.012

.012

.012

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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分布光度计测试报告

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

反射比: 天花板

墙面

工作面

房间尺寸 交叉(Viewed crosswise) 向前(Viewed endwise)

0.7 0.7

0.5 0.5

0.2 0.2

0.7 0.7

0.3 0.3

0.2 0.2

0.5 0.5

0.5 0.5

0.2 0.2

0.5 0.5

0.3 0.3

0.2 0.2

0.3 0.3

0.3 0.3

0.2 0.2

x =  2H y =  2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     4H      2H

     3H

     4H

     6H

     8H

    12H

     8H      4H

     6H

     8H

    12H

    12H      4H

     6H

     8H

 24.1  23.9 25.4  25.2 24.4  24.2 25.7  25.5 26.1  25.9

 25.0  25.6 26.2  26.8 25.4  26.0 26.6  27.2 27.0  27.6

 25.3  26.5 26.5  27.6 25.7  26.9 26.9  28.0 27.3  28.5

 25.5  27.5 26.6  28.6 25.9  27.9 27.0  29.0 27.5  29.4

 25.5  28.1 26.6  29.1 26.0  28.5 27.0  29.5 27.5  30.0

 25.5  28.7 26.5  29.8 26.0  29.2 27.0  30.2 27.5  30.7

 24.5  24.4 25.6  25.5 24.9  24.8 26.0  25.9 26.5  26.4

 25.7  26.3 26.7  27.4 26.1  26.8 27.1  27.8 27.6  28.3

 26.1  27.4 27.1  28.4 26.7  27.9 27.5  28.8 28.1  29.3

 26.5  28.6 27.3  29.5 27.0  29.2 27.8  30.0 28.4  30.5

 26.6  29.4 27.4  30.1 27.2  29.9 27.9  30.6 28.5  31.2

 26.7  30.2 27.4  30.9 27.2  30.7 27.9  31.4 28.5  32.0

 26.7  27.7 27.4  28.5 27.2  28.3 27.9  29.0 28.5  29.6

 27.3  29.3 28.0  29.9 27.9  29.8 28.5  30.5 29.1  31.1

 27.6  30.2 28.2  30.7 28.2  30.8 28.8  31.3 29.4  32.0

 27.8  31.3 28.3  31.8 28.4  31.9 28.9  32.4 29.6  33.0

 26.8  27.8 27.5  28.5 27.3  28.3 28.0  29.0 28.6  29.6

 27.6  29.4 28.2  30.0 28.2  30.0 28.8  30.5 29.4  31.2

 28.1  30.4 28.6  30.9 28.7  31.0 29.2  31.5 29.8  32.2

不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:

S = 1.0H + 0.2 / - 0.2 + 0.1 / - 0.2

    1.5H + 0.4 / - 0.4 + 0.2 / - 0.3

    2.0H + 0.7 / - 0.5 + 0.2 / - 0.3

依据CIE Pub.117计算, 3118lm光源光通,表格已经进行修正(8log(F/F0) = 4.0).

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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分布光度计测试报告

UF利用系数表

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

反 射 比 / REFLECTANCE

天花板

墙壁

工作面

0.8

0.7

0.2

0.8

0.5

0.2

0.8

0.3

0.2

0.7

0.7

0.2

0.7

0.5

0.2

0.7

0.3

0.2

0.5

0.7

0.2

0.5

0.5

0.2

0.5

0.3

0.2

0

0

0

室形指数       利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5

k = 0.60 58 47 41 57 47 40 56 46 40 34

0.80 68 56 49 66 56 49 64 55 49 42

1.00 75 64 57 74 64 57 71 64 56 49

1.25 82 71 64 80 70 64 77 68 63 55

1.50 86 77 70 84 75 69 81 73 67 59

2.00 93 84 77 90 82 76 86 79 74 65

2.50 96 88 82 94 87 81 89 83 78 68

3.00 100 92 87 97 90 85 92 86 82 72

4.00 103 97 92 100 95 90 95 90 87 75

5.00 106 101 96 103 98 94 97 93 90 78

ROOM INDEX UF(总) UF(直接)

依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 安装距高比 SHRNOM = 1.25悬挂灯

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

-90
-90

-80

-80

-70

-70

-60

-60

-50

-50

-40

-40

-30

-30

-20

-20

-10

-10

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

水 平 角 度(DEG)

垂
 
直

 
角

 
度

(
D
E
G
)

Imax:1416(H0.5,V1.5)
 (At:C=290.0,Gamma=2.0)

单位: cd

10% 141.6
20% 283.3
30% 424.9
40% 566.6
50% 708.2
60% 849.8
70% 991.5
80% 1133
90% 1275

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

1m 133.52cm798.4,1416lx

2m 267.03cm199.6,353.9lx

3m 400.55cm88.71,157.3lx

4m 534.06cm49.90,88.48lx

5m 667.58cm31.94,56.63lx

6m 801.09cm22.18,39.32lx

7m 934.61cm16.29,28.89lx

8m 1068.12cm12.48,22.12lx

9m 1201.64cm9.857,17.48lx

10m 1335.15cm7.984,14.16lx

高度 Eavg,Emax 直径光束角:67.45度

光通输出:1141 lm

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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平 面 等 照 度 曲 线

灯具名称: T5led灯管

灯具规格:SL-T5-120-18W

制造厂商: 武汉金其建设工程有限公司

灯具类型:--

外型尺寸: --

发光口面:1200mm

样品编号:FTS26GP-03287-01

实测参数: U:219.9V I:0.1313A P:17.38W PF:0.6020 Freq:50.00Hz  实检光通:3118.37x1 lm

 59.2' 18.04m

 47.3' 14.43m

14.43m

47.3'

 35.5' 10.82m

 23.7'  7.22m

7.22m

23.7'

 11.8'  3.61m

  0.0'  0.00m

0.00m

0.0'

 11.8'  3.61m

 23.7'  7.22m

7.22m

23.7'

 35.5' 10.82m

 47.3' 14.43m

14.43m

47.3'

 59.2' 18.04m

安装高度: 33'(10.0m)

  3% 0.4240lx 0.03939fc

  5% 0.7067lx 0.06565fc

 10% 1.413lx 0.1313fc

 30% 4.240lx 0.3939fc

 50% 7.067lx 0.6565fc

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

中心距(米)

0

1.5

3

4.5

6

7.5

9

10.5

12

13.5

15
平面照度(lx) 安装高度 MH = 10 米

C0/180

C90/270

C角度范围:  0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度

γ角度范围:  0度 - 180度
γ角度间隔:  1.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000H_V1系统 V2.0.404.7
℃环境温度:25.0 环境湿度:65.0%

测试距离:14.586米 [K=1.0000]测试人员:黄子浩
测试日期:2026-07-10 备注: --

报告编号：FTS26GR-03287L
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 光 谱 测 试 报 告

样品名称  : T5led灯管 测试日期 : 2026-07-10

样品型号 : SL-T5-120-18W 样品状态 : --

样品编号 : FTS26GP-03287-01 测试仪器 : HAAS-2000(EVERFINE)

制造厂商  : 武汉金其建设工程有限公司 测试人员  : 黄子浩

测试条件
环境温度 : 25.0 ℃ 环境湿度 : 65.0%

测试范围 : 380nm-780nm  峰值IP : 55725 (85%)

测量模式  : 快速测试 积分时间 : 182 ms

灵敏度  : 高

光谱参数
1.0 = 6.602e+001mW/nm

380 480 580 680 780
波 长(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
相对光谱

SDCM:5.5

0.36 0.365 0.37 0.375 0.38 0.385 0.39 0.395

0.363

0.372

0.38

0.388

0.397

F4000, x= 0.380 y=0.380

CIE颜色参数
色品坐标: x = 0.3720 y = 0.3812 / u' = 0.2178 v' = 0.5023 (duv=4.65e-03)

相关色温:CCT=4265K    主波长:λd=575.4nm     色纯度:Purity=26.0%

峰值波长:λp=451nm  半峰带宽:FWHM=19.1nm   色比:R=15.8% G=81.7% B=2.5%

显色指数: Ra = 72.0

R1 =68.9 R2 =77.8 R3 =84.6 R4 =71.6 R5 =68.3 R6 =68.5 R7 =82.5

R8 =54.0 R9 =-30.8 R10=46.9 R11=66.9 R12=36.9 R13=70.3 R14=91.2 R15=62.5

报告编号：FTS26GR-03287L

250315 第 17 页，共 19 页 TRF-LT0001-V01



报告编号：FTS26GR-03287L 

 

250315 第 18 页，共 19 页 TRF-LT0001-V01 
 

试 验 仪 器 设 备 清 单 

序号 设备名称 设备型号 设备编号 校准有效期至 
本次

使用 

1 分布光度计 GO-2000H FTS-117 2026-12-28 √ 

2 高精密智能测光探测器 ID-1000 FTS-120 2026-12-28 √ 

3 精密数显直流稳流稳压电源 WY3010 FTS-118 2026-12-17  

4 智能交流测试专用电源 DPS1020 FTS-119 2027-05-29 √ 

5 数字功率计 WT310 FTS-123 2026-12-17 √ 

6 积分球 2.0m FTS-133 2026-12-28 √ 

7 高精度快速光谱辐射计 HAAS-2000 FTS-111 2026-12-28 √ 

8 精密数显直流稳流稳压电源 WY3010 FTS-112 2026-12-17  

9 智能交流测试专用电源 DPS1020 FTS-113 2027-05-29 √ 

10 数字功率计 WT310 FTS-116 2026-12-17 √ 

 

——报告结束—— 
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声    明 
 

使用、出示、复制及复印本报告应遵守以下条款： 

1.任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关

法律及经济责任，本单位保留对上述违法行为追究法律责任的权利。 

 

2.仅能以恰当的方式并按合同约定的范围和用途使用本报告以及其中的检验/检测结果、算

法和专家意见。若对本报告检测结果有异议，应于收到本报告之日起，十五天内向本单位

提出申诉，逾期认为认可本报告检测结果。 

 

3.使用检验/检测报告时，必须以其完整的形式使用，本报告未加盖本单位印章、标识无效；

本报告发生任何涂改、增减无效，无编制、审核、批准人签字无效。 

 

4.未经本单位书面批准，报告部分复制或超出限定范围使用无效。如出于广告目的需要公

开或复制本报告，必须提前获得本单位的事先书面同意。 

 

5.对于因非出于合同约定的用途使用本报告产生的任何后果和责任，本单位不承担任何责

任，并且应当向本单位赔偿因其违反合同及上述义务而产生的任何损失、损害、要求、请

求以及第三方提出的索赔。 

 

6.本报告检验、检测结果仅对现状负责，对于送检的样品，报告只对来样负责，不可重复

性的测试而不进行复测，对委托单位提供的样品和技术资料保密。 

 

7.本报告仅对本次被检对象有效，可以完全使用，未经允许不得部分复制。 

 

8.报告未加盖资质认定标志章的，则仅用于科研、教学、内部质量控制等用途。 

 

9.检测结果中“—”或“N”表示“不适用”，“／”表示“未检测”，“P”表示“合格”或“通过”，“F”表示

“不通过”或“不合格”。 

 

检测机构：广东远方检测有限公司 

检测场所：广东省中山市小榄镇民安南路 228 号内综合楼首层 A01、A02、A03 卡 

电    话：+86-760-22185188 

传    真：+86-760-22582768 

邮政编码：528415 

Http://www.zsfts.com 
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